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1. 오일정량주입유량시스템

신박한정량주입한번에딱!

부동액은에틸렌글리콜(Ethylene glycol)을주성분으로여름철과겨울철주위
온도에위해부피팽창을하기때문에동일한부피에서무게차이가발생하게
됩니다. 에틸렌글리콜의체적팽창계수는 1℃에 0.00057이며, 4.4℃보다 48.9℃
에서부피는약 2.5% 늘어납니다. 

에틸렌글리콜의물성 (증기압, 정압비열, 밀도, 점성계수)

온도에따라부피팽창을반영하는계량이가장필요합니다. 만약온도가거의일정하다
면유량계의 K-factor (단위유량당펄스수) 또는 M-factor (단위펄스당유량)을이용하
여정확한소분의정량주입을실시할수있습니다. 

(주)골든룰은용적식오발기어를이용하여모회사의부동액소분라인의 1~4 리터정량
주입을성공하였으며, 4 리터주입시기존의 14 초에서 7 초로줄이면서생산성이크게
향상되었고, 주입후잔여물의떨어짐없이깨끗하게마무리되는것을확인하였습니다. 
정량주입유량시스템으로유량계와제어밸브, 가압펌프및부동액매니폴드, PLC 제어
기및 UI 등이 1세트로되어있으며, 통상 12 ~ 14개의부동액통에정량주입을안정적으
로실시하였습니다
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1. 오일정량주입유량시스템

신박한정량주입한번에딱!

소분라인정량주입유량시스템

소분라인유량시스템

(주)골든룰의오발기어유량계사양은아래사양으로
서, 암나사결합형태이며최소 0.5 L/h, 최대 5000 L/h, 
6개종류의오발기어를적용하고있으며, 케이스와로
터를스테인레스스틸과알루미늄으로제작하고있습
니다. 로터의회전력과압력손실측면에서알루미늄
로터를사용하는것을추천합니다. 
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1. 오일정량주입유량시스템

신박한정량주입한번에딱!

(골든룰)의오발기어용적시유량계사양

유량계의구동원리는정밀한치형의기어 2개가물리면서유체가흐를때회전하게되는
데, 이때회전수를픽업하여펄스로내보내는원리이며, 정확도는± 0.5 %로유지됩니다. 
액체용으로주로물, 경유, 휴발유, 요소수, 오일, 점성이큰유체에도적용할수있습니다. 
치형로터는아노디이징되어있고, 로터축은테프론코팅되어있어별도의베어링이필
요없습니다. 

(주)골든룰의소분라인정량주입유량시스템은생산성을크게향상시켜고객의만족도가
매우높습니다.
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